TS Spline 1-2-3-4 fir saubere Abzweigungen

Hallo EEP Freunde,

ich habe mich immer {iber das Streifen gewirre bei Einmiindungen an der EEP Landstrale
gedrgert. Um das zu verhindern habe ich 4 Spline erstellt die das wirksam verhindern.

2 mal LandstrafSe bei der ein Seitenstreifen und der Mittelstreifen fehlt,

in rechts und links Ausfiihrung, Spline 1 — 2

2 mal Landstralle bei der ein Seitenstreifen fehlt, in rechts und links Ausfiihrung, Spline 3 - 4

Bilder liegen bei.

Abkiirzung der Splinenahmen

TS Lastr oh mil und streif re 1 TS Landstralle ohne Mittellinie und Seitenstreifen rechts
TS Lastr oh mil und streif li 2 TS Landstralle ohne Mittellinie und Seitenstreifen links
TS Landstr ohne streifen re 3~ TS LandstralSe ohne Seitenstreifen rechts

TS Landstr ohne streifen li 4 TS Landstrale ohne Seitenstreifen links

Auf Bild 6 seht ihr einen sauber gebauten Abzweig in der Mitte. Gleich dariiber und darunter die
verwendeten Spline und noch einige Varianten. Damit es besonders gut aus sieht beide
Weichen Schenkel nur so lang machen das sie sich am Ende an der Innenseite leicht bertihre.

Dann die weiter fithrenden Straken anlegen. Ubung macht den Meister.

Grulk Theo
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